h | @ I l ] ) '|' rO Les POELES DE MASSE HIEMSTRA sont des poeles & bois
y boches arestitutionlente de chaleur,concus pour stocker
POELES DEMASSE  (gpidement dans leur masse la chaleur d'une flambée

LEXCELLENCE FRANCAISE  intense et la restituer pendant de longues heures.

UN POELE A BOIS BUCHES AVEC REGULATION
AUTOMATIQUE ? OUI, C'EST POSSIBLE !

Le NORDOVEN 60 associé & son systeme de regulation
auvtomatique REGULTHOR 2012 est & ce jour le seul
systeme de chauffage & bois boches pouvant etre pris
en compte en tant que chauffage principal dans les
calculs thermiques RT 2012 et qui offre & la fois :

d’'une belle lambée quotidienne pour
24 heures de chaleur,

d'une chaleur douce et
enveloppante, par rayonnement infra rouge,

(0,5 a 6 kw)
parfaitement adaptée & I'amplitude des besoins
d’'une maison RT2012 et régulable en fonction de la
température intérieure,

de 88 % et une réactivité
exceptionnelle (données certifi¢es),

que procure un poele qui diffuse sa
chaleur pendant plus de 24 heures apres la flambée,
sans qu'il soit nécessaire de le surveiller ni de le
recharger en permanence !
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2 heures de feu SANS Régul Thor 2012 2 heures de feu AVEC Régul Thor2012
12 Kg de bois 12 Kg de bois
— Besoins de chauffage d’une maison RT 2012, 120 m2, R+ 1, températures extérieures de - 7°C & +10°C — Besoins de chauffage d'une maison RT 2012, 120 m2, R+ 1, températures extérieures de - 7°C a +10°C
=== Courbe de restitution de chaleur ¢mise par un NO60 SANS Regul'Thor 2012 == Courbe de restitution de chaleur émise par un NO60 AVEC Régul Thor 2012

La forme de la courbe de restitution de chaleur du NORDOVEN 60 a éte spécialement concue pour ¢pouser au mieux la courbe des
besoins de chauffage d'une maison RT 2012, avec une flambée quotidienne de 4 a 12 Kg de bois. Le RECULTHOR 2012 permet
d'optimiser cette courbe de restitution en agissant alternativement sur la retention de la chaleur stockee dans la masse du poele ou la
liberation de cette chaleur et ce, sans dégrader la qualité de la combustion. Il est ainsi possible de réduire automatiquement la puissance
restituée par lappareil pendant la nuit, en cas d'absence ou en cas d ‘apports solaires importants. Il est ¢galement possible de faire
remonter la température de la maison avant le réveil des occupants ou avant leur retour en fin de journée sans avoir & rallumer le poéle.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le NORDOVEN 60 est un poele dont le rendement, les emissions, la reactivite et la durée de restitution sont certifices
par le CETIAT selon la norme EN 15250 (rapport d'essais disponible sur simple demande).

Le REGULTHOR 2012 se presente sous la forme d'un boitier metallique qui se pose tres facilement sur tous les
modeles de la gamme NORDOVEN.

Le boitier contient 3 écrans thermiques qui se déploient sur I'extérieur du poele, en fonction de plages horaires
predéfinies par utilisateur, de la température de consigne et de la température interne de la maison. Il est gére
par un thermostat programmable sans fil, composée d'un émetteur radio avec sonde de température installé dans la
piece et d'un récepteur integré au boitier.

+/ DIMENSIONS DU POELE Nordoven 60 890 x 695 +/ DIMENSIONS DU REGULTHOR 2012 930 %740

x 1403 mm x 115 mm
v POIDS 1300 Kg +/ DIMENSIONS DE LEMETTEUR SANS FIL 9125 n?rlns
+/ DIMENSIONS DU FOYER 7/ FOUR ® 300 mm + ALIMENTATION DU SYSTEME 230V AC 16A

hauteur 450 mm

2 piles Alcaline

v QUANTITE DE BOIS PAR FLAMBEE 4a12Kg v ALIMENTATION DE LEMETTEUR SANS FIL AA 15V (LRO)

v PUISSANCE DE COMBUSTION 26 kw v PLAGE DE MESURE 0a40°C

v PUISSANCE RESTITUEE 0,5a7kw v PLAGE DE REGLAGE DE LA TEMPERATURE 7 a30°C

v RENDEMENT 88 % v PUISSANCE DES MOTEURS 3 x 90w = 270w
v RACCORDEMENT ETANCHE SUR AIR EXTERIEUR Oul +/ PUISSANCE MOYENNEE / HEURE SUR 24H 2w

v DISPOSITIF D’ARRET MANUEL oul v CONSOMMATION ELECTRIQUE < 0,05 kwh / jour

A PREVOIR AVANT LINSTALLATION

Le systeme est livre avec un cable de 3 metres avec fiche 230V. Lémetteur doit etre installe dans la piece de vie. I
est alimente par 2 piles LRO (AA). Le recepteur, intégré au Regul'Thor 2012, est alimenté par une prise secteur de
230V 16A (reliee & un disjoncteur differentiel 30mA). Cette prise doit etre située sur le mur d'adossement du poele
(de preféerence derriere le poele), ou au sol si le poele est installe au milieu de la piece.
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